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1 INDLEDNING 
 
Nærværende dokument kan altid hentes i seneste udgave på IT-afdelingen’s web support:  
 
http://it.herning.dk  
 
IT installationskonceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Herning Kommunes IT-afdeling og Kommunale 
Ejendomme. Konceptet fokuserer på, hvilke krav Herning Kommune har til etablering af IT installationer og 
infrastruktur. Blandt andet i forhold datanet, netværkskomponenter, alarmer, telefoni og video og herunder 
opmærksomhedspunkter ved særlige installationer.  
 
Målgruppen til dokumentet er leverandører og samarbejdspartnere, der udfører arbejde og installation i forbindelse 
med IT i Herning Kommune. Målgruppen er også kolleger i Herning Kommune, som udarbejder udbudsmateriale, 
hvor der indgår IT i udbudsmaterialet.  
 
Kravene til IT installationer og infrastruktur udvikler sig hurtigt og hele tiden. Det er derfor et generelt krav, at 
leverandører, samarbejdspartnere og kolleger ved udbuds- og tilbudsforretninger skal sikre IT installationer og 
infrastruktur lever op til tidssvarende standarder således, at netværk har den fornødne båndbredde til afvikling af 
programmer og telefoni mv.   
 
For at kunne opnå driftsstabilitet samt rationel vedligeholdelse og service på især aktivt udstyr i netværket, SKAL 
der anvendes standardkomponenter. 
 
Kabling og installationer skal, uanset om det er nybyggeri, renoveringer eller udbygning af eksisterende løsninger, 
overholde de her nævnte tekniske krav. Alle opgaver omkring kabling er en del af den basale infrastruktur til 
administrations- og institutionsbygninger. 
 
IT-afdelingen skal altid inddrages og høres undervejs ved større entrepriser og flerårige byggeprojekter mv. Ved fx 
plejehjems- og skolebyggerier sker en løbende teknologisk udvikling der gør at kravene kan ændre sig i processen.  
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2 ØKONOMI OG FINANSIERING 
 
Følgende skal være en del at et udbud ved ombygning eller nybygning. 
 
Finansiering skal medtages i tilbud ved udbudsforretninger, renoveringsopgaver mv. 
 

·  Kabling og installationer skal - uanset om det er nybyggeri, renoveringer eller udbygning af en 
eksisterende løsning - overholde de her nævnte tekniske krav og øvrige gældende lovregler. Alle 
opgaver omkring kabling er en del af den basale infrastruktur til administrations- og 
institutionsbygninger. 

 
·  Valg af krydsfelt, der lever op til kravene i afsnit 3 

 
Følgende er normaltvist at betragte som bygherre leverance. Det er bygherres ansvar at sørge for, at det er indregnet 
i budgettet for en evt. entreprise som bygherreleverance: 
 

·  Montering og kabling af det af bygherren leverede udstyr. 
·  Switche,  
·  Trådløse Acces Points,  
·  IP telefoner mv. leveres og konfigureres af IT-afdelingen 
·  Fiberkabel til bygning (WAN-tilgang) 
·  Loggere til energiopsamling. 

 
Ved mindre udbygninger af eksisterende løsninger har IT-afdelingen mulighed for at koordinere og få prissat og 
udført opgaverne. Der vil oftest være el-opgaver til udførelse af ekstern elektriker, og omkostninger til aktivt 
udstyr, nye switche, trådløse Access Points, etc. Institutioner og afdelinger i Herning Kommune skal selv finansiere 
disse investeringer og omkostninger ved udbygning af IT installationer.   
 

3 NETVÆRK OG KABLING  
 
Formålet med krav til netværk og kabling er at få en robust, tidssvarende og langtidsholdbar datainstallation. 
Datanet består af krydsfeltskabe, fibertilgang til institutioner/afdelinger og mellem krydsfelter, kabling for 
dataudtag, trådløse Acces Points, tekniske installationer samt strøm til IT mv.  
 

3.1 Krydsfelter 
 

·  16-32 udtag skal skabene være min 15-21 HE, d 800 x b 600 mm 
·  Mere end 50 udtag min. 42 HE, d 800 mm x b 600 mm 
·  Skabene skal være med pladedør og aftagelige sideplader. Placering af skabe så der på begge sider er min. 

50 cm betjeningsareal og ved front 120 cm betjeningsareal.  
·  Fullsize skabe placere på gulv. Mindre skabe placeres vægmonteret i betjeningshøjde. Det skal være 

velbegrundede årsager før krydsfeltskabe må placeres, så de ikke kan betjenes stående på gulvet. 
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·  Ved større installationer skal skabene være med mekanisk ventilation i form af overtryk 
·  Pladedør i rack skal være monteret med Ruko lås fra Herning Kommunes IT-afdeling 
·  Rack skabene skal være monteret med en tripel opus (runde ben)  
·  Rack skabene skal være jordet med min. 2.5mm  
·  Skabets dybde mellem låge og monteringsskinne skal være tæt på 100mm pga. fiberkabling til aktivt 

udstyr. Der skal være plads så fiberkablerne ikke knækker og vinkles unødigt ved frontmontering i switch. 
·  Overskydende kabling bagerst i skabet skal bundtes og fastgøres så det fylder mindst muligt i 

skabet. Bundterne bør optage mindst muligt plads i skabene, så der er plads til switche der kan 
variere meget i dybde. 

·  Opmærkning af PDS installationen udføres med HX/UX nummer og derefter fortløbende numre – eks. 
UX3, UX4, etc. 

·  Krydsfeltet opmærkes tydeligt udvendigt med HX (hovedkrydsfelt) eller UX (underkrydsfelt). Strøm til 
krydsfelter må ikke være tilsluttet EL-tidsstyring.  

 
Nedenstående tabel viser, hvordan farver for rammer og kabler skal monteres i forbindelse med forskellig 
anvendelse:  
 
Rammer Anvendelse Kabling 
Grå Administrativt net Grå  
 Skole IT Grøn 
 Bibliotek admin Sort 
 Bibliotek publikumsnet Orange 
 Åbent internet, diverse Rød 
 CTS varme- og ventilationsstyring, adgangskontrol Grå (hvis vores Admin Lan) 
  Rød (hvis vores Guest Lan) 
Blå Up og down link, Access Points (trådløs) Blå 
Rød IP-alarm og andre tekniske installationer Rød 
Gul Porte dedikeret til IP telefoni / Dect Gul 
Sort Videoovervågning og digitale infoskærme Sorte (undtagelsesvis Grå)  
Sort Digitale Mødeskærme (PoE – pwr recycle) Sorte  
 
For tekniske installationer skal der med dymo angives, hvilken teknik, der er kablet. Kontakt IT-afdelingen før der 
kables så switch bliver korrekt konfigureret og teknikken bliver dokumenteret.  
 

3.2 PDS kabling 
 

·  Der skal anvendes low-smoke zero halogen kabel 
·  Kabel fra krydsfelt til udtag ved arbejdsplads skal der bruges minimum Cat. 6 utp kabel 
·  Kabel fra udtag til Pc’er, 250Mhz patchkabler, UTP Cat. 6 
·  Et udtag ved en arbejdsplads skal indrettes med minimum 1 stk. dobbelt RJ45 dataudtag. 
·  Pds kabler konnekters med RJ45 konnektorer med farvemærkning (som fx Lexcom system) 
·  Respektafstande iflg. fabrikantens norm skal overholdes 
·  Forstået således at data stik skal være opmærket med grå rammer 
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·  Drop til trådløst netværk skal monteres i et separat patch panel med blå rammer (på mindre installationer 
med få AccesPoints kan det være acceptabelt at anvende eksisterende panel og samle kablingen til 
AccessPoints sidst i panelet). 

·  Specialrammer Tele / Alarm / CTS m.m. afsluttes samlet i Pacth-panelet startende bagerst i panelet 
·  Multifunktionsmaskiner skal have tilført dobbelt drop. 

 

3.3 Fiber kabling 
 

·  Fiberkabel skal være konnekter med fusion splidsning 
·  Fiberkabling terminers med SC konnektorer min. 2 par fremført 
·  Fiberkabler afsluttes i 19" opspænding 
·  Krydsfelter forbindes med 8 leders fiberkabler 
·  Fiberkabler type: Single mode min 8 leder 9/125 My G652.D 
·  Der er krav om stjernekabling af fibernet, så fiber altid går til/fra hovedkrydsfelt, hvor fiber WAN er 

fremført til og hvor det aktive fiber udstyr monteres. I tvivlstilfælde skal IT-afdelingen kontaktes. 
 

3.4 Test og dokumentation 
 

·  Tester skal anvendes og dokumenteres for det enkelte kabel 
·  Kabelet skal være testet efter Cat 6 Standards (EN50173 PL Class E eller TIA Cat 6) 
·  Stik og krydsfelter mærkes vedr. tilhørsforhold 
·  Installationen indtegnes på bygningsplantegninger 
·  Installationen skal certificeres af producenten af komponenterne så der er garanti* 
·  Udskrift af dokumentation og plantegninger afleveres monteret i plastlomme i Rackskabe.  

  
* Som fx LexCom garanti 
Schneider Electric funktionalitets- og reservedelsgaranti, som gælder i op til 20 år. Funktionalitets- og 
reservedelsgarantien baseres på et allerede udfærdiget LexCom testcertifikat (LexCom Testcertifikat eller Lex-
Com Plus Testcertifikat) og forudsætter, at alle komponenter, der ønskes omfattet af garantien, er leveret af 
Schneider Electric. (LexCom hedder fra 1. maj 2012 Actassi).  
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4 NETVÆRKSKOMPONENTER (AKTIVT UDSTYR) 
 

·  Aktivt udstyr konfigureres og leveres fra Herning Kommunes IT-afdeling (finansiering af udstyrets 
investering er institutionernes/afdelingernes ansvar)  

·  Tildeling af IP adresser sker via IT-afdelingen 
o Faste IP adresser til CTS anlæg adgangskontrol mv. tildeles af IT-afdelingen 
o Patch kabling skal ske ifølge aftale med IT-afdelingen, men bør foretages samtidig med 

installationen. 
·  Montagerammer samt blindpropper forsynes med standardiseret farvesystem (EIA/TIA606) 
·  Aktivt udstyr må IKKE være tilkoblet EL tidsstyring.  

 

4.1 Trådløst netværk 
 
På institutioner med Dect løsninger skal indgås et nærmere samarbejde omkring kabling til trådløs og Dect. Der 
skal etableres dobbelt drop i loftshøjde for forberedelse til trådløse Acces Points og Dect base.  
 
Kabling der er forberedt og medtaget i byggeelementer skal kabelføres og termineres, så vi undgår at disse udtag 
bliver muret til og malet over. Herning Kommune anvender et controller baseret trådløst netværk (centralt 
konfigureret og administreret).  
 
IT-afdelingen er behjælpelig med trådløst net til eksisterende skoler og institutioner. Dvs. hvor bygningen er i brug 
og der kan laves en WiFi behovs vurdering ud fra faktiske forhold.  
 
Ved større nybyggerier og renoveringer skal kabling til det trådløse net være indeholdt i udbudet/entreprisen. Det 
kræver specialviden at planlægge trådløst net i forhold til bygningskonstruktionen, materiale anvendelse etc.  
 
Specielt for plejehjem og døgninstitutioner med alarm og vagtkald teknik (fx. Dect), SKAL der laves kabling til 
trådløst net med dobbelt data udtags til henholdsvis Dect og WiFi. Indmåling der vil give total Dect dækning vil 
tilsvarende give mulighed for totalt WiFi dækning. 
 
Anbefalinger for placering af Access Points er med beslag op mod loftet - altså lofthængt. På grund af eksisterende 
kabling, de anvendte materialer og andre fysiske forhold, er lofthængt ikke et ufravigeligt krav, men det henstilles 
at ophængning monteres lofthængt som anbefalet, så vidt det er muligt. 
 
Den trådløse WiFi installation og montering heraf er en bygherreleverance. Indmåling skal ske efter 5 Ghz. På 
skoler og andre steder med forventning om mange it enheder på få kvadratmeter, fx et klasseværelse, skal opsættes 
et AP pr. lokale. Specielt ved større byggerier er det vigtigt at revurdere og sikre en up-to-date WiFi installation. 
 
Ved nybyggeri og større renoveringsprojekter skal det afklares, om der er et udvidet behov for WiFi. Det skal ske 
afstemt med aktuelle muligheder for VoLTE, VoWifi og Wifi Calling for at forbedre samtaler indendørs. 
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5 EL INSTALLATION OG EL-FORSYNING AF IT UDSTYR 
 
Forsyning af 230 V for EDB udtag, skal ske via 2 polede grupper, der ikke forsyner andet end datanet. 
Berøringsbeskyttelse udføres med HPFI relæer ved større antal samlede PC’ere, ellers med PFI relæer. Der må 
maksimalt være 10 stk. arbejdsstationer pr gruppe. 
 

·  Stikkontakt til power-panel (leveres med runde ben) i krydsfelter 
·  Stikdåser / stikkontakter til EDB udstyr, udføres med skrå ben, uden afbryder, og mærkes tydeligt EDB 
·  1 Arbejdsplads for kontor skal indeholde 

o 2 stk. 230V stik med skrå ben fra gruppe for datanet  
o 2 stk. 230V med runde ben fra gruppe for stik 
o 1 stk. dobbelt RJ45 dataudtag. 

·  Udligningsforbindelser udføres jfr. stærkstrømsbekendtgørelsen af 1993 
·  Udligning af krydsfelter med andre metalgenstande 
·  Ved gennemføring af brandceller/sektioner skal der tætnes med godkendt pasta 
·  Multifunktionsmaskiner skal have egen strømgruppe og dobbelt RJ45 dataudtag.  

 
Installationen for kontorarbejdsplads bør udføres i installations kabelkanaler under vinduer. 
 

5.1 Test og dokumentation 
 

·  Afprøvning udføres jfr. kap. 61 i stærkstrømsbekendtgørelsen 
·  Dokumentation på bygningsplantegninger, der angiver føringsveje, udtag krydsfelter mv. 
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6 ALARMER 
 
Alarmeringer skal sendes til kontrolcentral efter aftale med IT-afdelingen og Kommunale Ejendomme  
(Kommunen har indgået aftale med Den Jyske Kontrolcentral og har egne alarmmærker med tlf.).  
 

6.1 Tyverialarm (AIA) 
Entreprenøren skal inden opstart fremvise dokumentation for certificering/uddannelse i udførelse af AIA 
installationer. Installationer udføres iht. F&P regelsæt. 
 
Der skal anvendes åbne anlæg, der kan serviceres og købes af alle. 
 
 
Service på anlæg udføres minimum hvert 2 år, for at minimere: 
 

·  Fejlalarmer / fejlbetjeninger på systemet. 
·  Fejl i forholdsordre / kontaktpersoner ved skiftende personale (for at minimere vægter omkostninger). 
·  Ændringer på bygnings udformning og indretning, som gør at anlægget evt. ikke virker. 
·  Tekniske fejl og for at modvirke trætte og slidte anlæg. 

 
 
Dokumentation og installation: 
 

·  Montering af et passende antal alarmskilte i døre og vinduer (Herning Kommune alarmskilte). 
·  Der skal sendes alarmer til Den Jyske Kontrolcentral (Kommunen har eget tlf. nr. 70 23 14 88). 
·  Kunde/installation nummer fra kontrolcentral monteres på betjeningspanel. 
·  Anlægsdele opmærkes med tilhørsforhold - zone/indgangs numre og kunde nr. på betjeningspanel. 
·  Der skal udarbejdes en installationserklæring på udført arbejde. 
·  Brugervejledninger mm. afleveres til anlægsbrugerne.  
·  IP adresser samt switch placering sker via IT-afdelingen i Herning kommune. 
·  Kabel fra krydsfelt til udtag ved centraludstyr skal der bruges Lexcom kabel kat. 6. UTP 
·  Data stik skal være opmærket med røde rammer 
·  Patchkabel - 250Mhz, UTP kat. 6 
 

 
Små og mellem store anlæg: Jablotron JA101 / JA106 (F&P nr. 10.212-12458 / 10.212-11641) 
 

·  Områder:  6 / 15  
·  Zoner:  50 / 120 
·  Brugerkoder: 50 / 300 
·  Sendeudstyr: Centralen har både GSM og LAN sender indbygget. Hvilket betyder at centralen også kan 

  anvendes på locationer uden kommunalt netværk. Centralen overfører bruger defineret  
  tekster til kontrolcentralen.  
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·  Mulighed for slutbruger software via webbrowser eller direkte tilslutning via USB 
·  Automatisk til- og frakobling. 
·  Kan integreres med Unitek adgangskontrol via nøglezoner – giver fuld betjening 
·  Mulighed for simpel adgangskontrol (elektroniske låsesystem) 
·  El-låse (se under Adgangskontrol). 
·  Mulighed for App betjening, via GSM delen (ikke via Lan) 
·  Mulighed for sms notifikationer. 

 
 
 
Mellem og store anlæg:  NOX One / Nox Corporate (F&P nr. 10.212-12108) 

 
·  Områder: 100 / 4000  
·  Zoner:  516 / 4000 
·  Brugere: 1000 / 10.000 (kan være både pin kode og/eller kort) 
·  Sendeudstyr Indbygget SIA-IP sender i centralen, der overføres valgfrie bruger defineret  

Tekster til kontrolcentralen 
·  Mulighed for klient software uden begrænsninger. 
·  Systemet forbindes direkte til Ethernet. 
·  Objektsikring gennem trådløse detekterings moduler eller temperatur- og fugtkontrol. 
·  Systemet har multisprog valg – mulighed for sprog valg efter nationalitet. 
·  Automatisk til- og frakoblinger. 
·  Centraler kan samles i netværk over IP - samme klient software. 
·  Kan bruges som kombineret tyverialarm og adgangskontrol via kortlæsere interfaces, 

dvs. adgangskontrol/dørstyring er indbygget – adgangskontrol velegnet til ca. 25 døre. 
·  Kan integreres med Unitek adgangskontrol via nøglezoner – giver fuld betjening 
·  El-låse (se under Adgangskontrol). 
·  Mulighed for tusch betjening via skærme. 
·  Mulighed for App betjening med push alarmer. 
·  Integration til Video overvågning. 
·  Mulighed for mail og sms notifikationer. 
·  Kan integreres til Modbus, KNX og mm. 
·  NOX centraler kan samles i Management systemet SIMS (Op 999 centraler) 

 
 

6.1.1 Sendeudstyr til kontrolcentral (benyttes til ældre anlæg, eller anlæg uden indbygget sendeudstyr) 
 
Alarmsender IRIS 420 (F&P nr. 10.212-00592) 
Chrion - IRIS TUSCH 420 NG (F&P Nr. 10.212-10874) 
 

·  Kommuniker via TCP/IP til kontrolcentralen (KC). 
·  Kan forbindes direkte til AIA udstyr - understøtter SIA 3, Contact ID samt Scancom (tekster til KC) 
·  Kan direkte erstatte ATU udstyr fra TDC da den har 16 alarm indgange.  
·  Mulighed for SMS beskeder. 
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7 ADGANGSKONTROL (ADK) 
 
Adgangskontrolsystemet, som skal anvendes, er Unilock. Systemet er et åbent system og kan købes af alle 
elinstallatører via almindelige el grossister. Systemet styres enten centralt via IT-afdelingen i Herning kommune 
eller lokalt på den pågældende installation hvor systemet installeres.  
Kontakt altid Kommunale Ejendomme før et valg om central eller decentral administration foretages. 
Læser teknologien er som EM Marine – med ISO/RFID kort/brikker. 

 
1.  Software. 

 
På nye installationer, som styres lokalt, leveres pc som en bygherreleverance, med tilhørende skærm, mus og 
tastatur. Til Unitek softwaren skal medleveres kortkode udstyr og nødvendigt antal adgangsbrikker. 
Kommunikation mellem software og låsecomputere sker altid via IP (CV72) 
Unilock softwaren leveres minimum med følgende faciliteter/lisens moduler: 

·  Operatør 
·  Fiktive specialdage og undtagelser  
·  Decentral Alarm Styring (DAS) 
·  Øvrige licensmoduler tilvælges efter behov på den enkle installation evt. jf. udbudsmateriale.  

 
2.  Hardware. 
 

·  Låsecomputer (LS10-2) placeres hvis muligt, i umiddelbar nærhed af døren og altid på den sikrede side af 
døren. Der anvendes en låsecomputer pr. adgangskontrol dør. 

·  Kortlæser m/pinkode-tastatur (T370EM) anvendes såvel ude som inde, dog kan kortlæser uden pinkode 
tastatur anvendes (T320EM) til indvendige døre hvor der ikke er behov for pinkode mulighed. 

·  Udtryk placeres på døren ved grebet for nem betjening, som fuga minimodul m/nøgle symbol, kun når der 
anvendes el-låse uden mekanisk udtryksfunktion. 

·  Kabling til eksterne locationer, via HK fiber forbindelse. 
·  På location placeres CV72 Ethernet/RS485 konverteren, hvori den lokale installation afsluttes. 
·  Data installation til CV72 Ethernet/RS485 konverter - opmærkes med røde rammer. (Se under Datanet) 
·  IP adresser sker via IT-afdelingen i Herning kommune. 

3.  El-låse. 
 
Ved låse arbejde i eksisterende døre anvendes typisk el-låse som passer i eksisterende ud-fræsninger, der må ikke 
anvendes el-slutblik med mindre det er eneste mulighed på den enkelte dør. 
Ledningsføring i døre udføres skjult og med skjult karmoverføring - Fortrinsvis som lang model, da der opnås 
længere levetid på installationen. Låsekablet afsluttes i samledåse, hvor karmoverføringen rammer karmen.  
 
Typiske el-låse som anvendes på døre med adgangskontrol: 
 

·  Abloy EL580/582 (standard modul-lås med / uden grebsfunktion) 
·  Abloy EL402/502 (Butterfly-lås –til døre uden greb). 
·  Abloy EL460/461 - 560/561 (DIN standard) 
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8 VIDEOOVERVÅGNING 
 
I Herning Kommune har vi etableret en videoovervågningsløsning med central teknik og med centrale investeringer 
for at undgå mange små selvstændige og forskelligartede løsninger. Løsningen er en Milestone Corporate løsning. 
Overvågnings – og videokameraer skal tilsluttes denne centrale løsning. Lagring af optagelser sker til eksisterende 
video datastorage. 
 
 
Opsætning af overvågningskameraer ved kommunale bygninger skal desuden være i overensstemmelse med 
Byrådsbeslutning fra 16. februar 2009, sagsnr. 2008110384E. Det påhviler afdelings-/institutionslederen at sikre 
videoovervågnings løsningen er i overensstemmelse hermed, og dagsordensbeslutningen skal dokumenteres over 
for IT-afdelingen. 
 
 
 
Følgende gælder for etablering af videoovervågningsløsning: 
 

·  Videokamera skal være godkendt af IT-afdelingen, det skal være IP baseret og skal strømforsynes med 
PoE. 

·  Kameraer opsættes som standard med H264 komprimeret videostream. Definitioner omkring kameraer 
vedrørende Motion-detection, stills eller videostreams aftales med institutionen i samarbejde med IT-
afdelingen. 

·  Ved udbygning med videoovervågning i eksisterende netværk kontaktes IT-afdelingen. IT-afdelingen 
leverer switche og konfigurerer disse jfr. IT-afdelingen’s IP-plan.  

·  Ved etablering af videoovervågnings netværk skal kabling, opmærkning mv. overholde de samme krav 
som for data netværk og krydsfelter.  

·  Ud over kravene til kabling skal patchpanel opmærkes i krydsfeltet at kabling går til videokamera. Ved 
større installationer bør der udfærdiges en tegning over bygning og dokumenteres hvor kameraer er 
placeret og hvilke drop der er anvendt. Elektronisk version af tegning leveres til institutionen og til IT-
afdelingen. 

·  Udbygning i eksisterende netværk skal foretages så kabling går direkte til krydsfelt og switch, dvs. uden 
brug af andet aktivt udstyr. 

·  Til patch kabling i krydsfelter anvendes sorte rammer.  
·  Kabling i krydsfelt foretages i samarbejde med IT-afdelingen samtidigt med konfiguration af vlan i switch. 
·  Kabling tilføres IP Kamera direkte, dvs. uden synlig drop ved kameraet. Drop kan fx være lavet i 

tilstødende lokale. Det gøres for at undgå kameraet nemt kan frakobles.  
·  Der skal laves den nødvendige og lovpligtige opmærkning og information om at der anvendes 

videoovervågning. 
·  IT-afdelingen leverer struktur for IP-plan til video netværk. Planen er del af en samlet IP-plan for hele 

kommunen. Der skal anvendes ’Fast IP’ til hvert kamera. IP-adresser udleveres af IT-afdelingen. 
·  Hvor det er muligt at opnå bedre udnyttelse af PoE teknik, skal det medtages i en samlet vurdering af 

behov (trådløse Access Points, IP-telefoni, mv.). Vurdering og beslutning om anskaffelser af switch(e) med 
PoE mulighed foretages pr. krydsfelt. 
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9 DIGITALE INFOSKÆRME  
 
Elektriker opsætter de digitale infoskærme hos den enkelte afdeling / institution, hvor følgende gøres ved 
ophængning af hver enkelt digital infoskærm:   
  

• Ved etablering af netværk skal kabling, opmærkning m.v. overholde de samme krav som for datanetværk 
og krydsfelter, jfr. Herning Kommunes IT installationskoncept på http://it.herning.dk   

• Til patchkabling i krydsfelter anvendes sorte rammer. Kabler skal være sorte og anvendelsen til digital 
infoskærm skal være opmærket i krydsfeltet. 

• Udbygning i eksisterende netværk skal foretages så kabling går direkte til krydsfelt og switch, dvs. uden 
brug af andet aktivt udstyr.  

• Etablering af 2 stk. strømførende 230 Volt udtag med runde ben (1 til skærm og 1 til Mikro-PC-afspiller)  
• Etablering af 1 stk. RJ45 netværksstik 
• Opsætning af skærmbeslag – bestilles hos og udleveres fra IT-afdelingen 
• Montering af Mikro-PC-afspiller med beslag på bagsiden af den digitale infoskærm (tæt på venstre eller 

højre side af skærmen, så Mikro-PC-afspilleren kan tilgås). 
• Opsætning af digital infoskærm på skærmbeslaget (medfølgende dymolabel fra IT-afdelingen Service-Desk 

monteres på venstre side af skærmen) 
• Forbinde strøm og kabler til Mikro-PC-afspiller og digital infoskærm 
• Forbinde netværkskabel til Mikro-PC-afspiller og etablere adgang Herning Kommunes administrative 

netværk. 
• Kontakt IT-afdelingen før der kables til netværk (for dokumentation i switch og i IP-plan). Der anvendes 

DHCP for IP adressering af Mikro-PC-afspilleren. 
• På større skærme monteres separat IR modtager. 
• Justering af digitale infoskærme 1 (Vælg menu -> Picture –> Screen Adjustment – picture size skal sættes 

til screen fit). 
• Justering af digitale infoskærme 2 (Vælg tools -> Picture Mode -> sættes til Movie)   
 
• Touchskærme.  

For touchskærme gælder at der skal laves en indstilling så den auto detekterer på signal. På Philips skærme 
er det under Menu > Advanced Options > Auto signal detection > All. 

 
 

 
Når elektrikeren har sat de enkelte digitale infoskærme op orienteres IT-afdelingens ServiceDesk og projektleder på 
implementeringen med henblik på, at der kan afholdes brugeruddannelse så tæt på tidspunktet for ophængningen af 
de enkelte skærme. 
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10 TELEFONI 
 
Herning Kommune har egen IP telefoni løsning. Fremtidig telefoni strategi er baseret på IP telefoni og mobil 
telefoni. Løsninger, der er baseret på analoge systemer, skal konverteres til IP teknologi, herunder også pumpe- og 
tyverialarmer mv. Vi har drift af eksisterende Dect telefoni, men ellers anvendes Dect kun i samspil med alarm og 
kaldeteknik på plejehjem og døgninstitutioner. Alarm og kald teknik supporteres af leverandør. 
 
IP telefoni konfigureres og leveres af IT-afdelingen. Finansieringen af telefoni er ved forvaltningerne eller 
afdelingerne selv.  
 
Kablet IP telefoni skal foretages jævnfør nærværende krav til kabling. Telefoni kan kables via alle VLANs der 
anvendes til at kable PC’er (admin, elevnet, guest). 
 
Kontakt altid IT-afdelingen for en gennemgang af teknik og anvendelses muligheder. 
 
 

11 MOBILTELEFONI. 
 
Ved nybyggeri og ved større renoveringsopgaver skal indarbejdes en plan og prissætning for at sikre 
mobildækning. Alt efter byggeriet karakter og anvendelse skal der altid være mulighed for mobilsamtaler, men ofte 
også en anvendelig dækning til mobil data trafik. 
 
Vi henviser til udbudsmateriale og opfordrer til at man kontakter Kommunale Ejendomme for gældende 
retningslinjer omkring mobiltelefoni dækning. Vished for mobil dækning bør være foretaget inden 
bygningen/renoveringen afleveres til bygherre. 
 
Det anbefales kraftigt at tage hensyn til mobiloperatørernes eksisterende mobilnetværk ved bygningsdesign og 
materialevalg. 
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12 SÆRLIGE INSTALLATIONER  
 
I dag indgår IT installationer i sammenhæng med mange forskellige IT produkter, som kræver understøttende 
infrastruktur. De IT installationer og forudsætninger til IT produkter, hvor krav eller retningslinjer ikke er beskrevet 
i nærværende dokument, bør altid afstemmes med IT-afdelingen. Dette for at sikre, at forvaltninger, afdelinger og 
institutioner opnår en driftssikker IT infrastruktur.  
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13 SPECIELT OMKRING UDBUD OG TILBUD 
 
Indhentning af flere tilbud: 
 
Ved udbud skal gældende udbudsregler og Herning Kommunes byggestyringsregler samt Herning Kommunens 
udgave af AB 92 eller ABT 93 efterleves.  
 
Ovennævnte kan udelukkende bruges som generelle installationskrav og kan ikke stå alene som udbudsmateriale på 
den enkelte institution, men skal tilføres lokale krav og forhold. 
 
 
 
 


